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ROTTNER INTERNATIONAL

ROTTNER SECURITY UK LTD.
B70 OAZ West Bromwich

Zentrallager
Geschaftsstelle

ROTTNER TRESOR BV
NL-1447 KC Purmerend
Geschaftsstelle

HEDACO AG

LI-9487 Gamprin-Bendern

Zentrallager
Geschaftsstelle & Schauraum

ROTTNER SEC. ROMANIA S.R.L. B =
RO-500397 Brasov ROTTNER-L
E* 3":"'—'!"""*""*5';"'&-
Zentrallager j | '
Geschéftsstelle l_,_i.l ] Eg
Schauraum - # | e
Schulungszentrum i

ROTTHER



ROTTNER SECURITY GMBH
D-59823 Arnsberg- Oeventrop

Zentrallager
Geschaftsstelle

ROTTNER SECURITY

SLOVAKIA, LTD.
SK-82105 Bratislava

Zentrallager (Prag)
Geschaftsstelle
Schauraum

ROTTNER TRESOR GMBH
A-4880 St. Georgen i. Att.

Hauptsitz
Zentrallager
Schulungszentrum
Schauraum
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ROTTNER ROBERTS SECURITY ‘ N
(PTY) LTD. 1S

Kapstadt, Western Cape, 7441 . 'f

Zentrallager
Geschaftsstelle & Schauraum
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JETZT ONLINE FIT WERDEN!

Die Firma Rottner hat es sich zum Ziel gemacht, Unternehmen eine optimale Online-Préasenz zu
schaffen. Denn wer Online gefunden wird, kann neue Kundenkreise erschlieffen und krisenun-
abhangige Umsatze erzielen. Wir unterstutzen Sie gerne dabei, Ihre Online-Prasenz aufzubauen.

KUNDENWEBSHOP BASIS PAKET

I:l;n:-:l:le.r:w'..uebshcp Kauf ,E 2 49.[] - Kundemaebshop monatliche Geblhr € 119 -
& i (]

KUNDENWEBSHOP PREMIUM PAKET

4 | -"':'l’f-\.l"'-'i Wi ?:r.?nﬁl'n-r-r.=-*‘-'? zum Endkunden

+ Indnndusile Bestelllbarmittlung

+ Aufbau Shopsystem in Woocommerce

+ Indviduelles Setendesign (Screendesign) inkl 1 Komekiurschieife
+ Erstellung 5 individueller Seiten

+ Fremdpeodubie Listuireg durcn Kurden]

k Adrmin Liser

Varianten

Kundenwebshop Kauf € 3990* = Kundenwebshop monatliche Gebdhr € 199' =

..-L:'-, s i':l"_?:'p-!-_q- 4 I-.-Il_'!_i'_-;_",'.:':l_l_' I‘_'\-.:-. l‘_‘l |:_:;_|
¢ Webspace s HGE & 129

: ; 3 rmanathich
+ Lipdate Pauschale & 1449,

(Mindestiaufzet 24 Monate
Auto, Verlangerung bei nicht Kindigung um 1 Jahr

£ 2450 - Einrichtungsgebihr einmaligl

ONLINEKATALOG KOSTENLOS

+ gegitale Ansicht afer Produkte
+ tofle Filvermoalchkeiten

+ autormat Daten- Aktualisierung
+ akluelle Lagerdaten

HABEN SIE NOCH FRAGEN? Tel: +43 7667 6600 707
Urnsetzung erfolgt durch unsere Wir stehen lhnen gerne far weitere Tel: +49 2937 9674 707
Partneragentur OnPoint Marketing | u pait. Fragen zur Verfugung: Mail: nv@rottner-tresor.at

Preise Stand 11/22 « Anderungen vorbehalten




HERZLICHE EINLADUNG ZUR
TRESORSCHULUNG

In unserem neuen Schulungszentrum kdnnen Sie sich von unse-
ren langjahrigen Mitarbeiterinnen in Sicherheitsthemen fachlich
schulen lassen.

Oder wollen Sie eine Schulung von Rottner mit einer internen Schu-
lung verbinden? Kein Problem, unser Schulungsraum steht |lhnen je-
derzeit zur Verfugung.

Unsere Schulungen bestehen nicht aus trockener Theorie, sondern wir
vermitteln Ihnen unsere Erfahrungen anhand praxisnaher Beispiele.

Durch eine Werksverkaufsschulung, Schnittmodell- & Sondermodell-
analyse und einer Vorfuhrung der Neuheiten am Tresormarkt konnen
Sie alle Fragen lhrer Kunden zum Thema Tresor beantworten!

SICHERHEITS-SCHULUNGEN IN DER
SCHONEN ATTERSEE-REGION!

Wir haben das Gluck, an einem der schonsten Orte beheimatet zu sein!
Verbinden Sie das Angenehme mit dem Nutzlichen - besuchen Sie eine
kompetente Sicherheitsschulung und verbringen Sie eine unvergessli-
che Zeit mit uns am Attersee.

In 1,5 - 2 Schulungstagen lernen Sie nicht nur unsere Produkte und Un-
ternehmen naher kennen, sondern konnen auch lhre Erfahrungen mit
Gleichgesinnten austauschen.

SIE HABEN INTERESSE AN EINER SCHULUNG BEI UNS?
Sprechen Sie Ihren Rottner-AuRendienstmitarbeiter oder
Rottner-Handelsvertreter an!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

ALOIS HEMETSBERGER MARKUS STAUFER
Schulungsleiter & Rottner-Urgestein Leitung Technischer Service



INHALTS-
VERZEICHNIS

EINBRUCHSICHERE
NRES®RE

o

IS [EIN] L oo oo U S. 03
SENSOIUIGNT .. S. 03
SAIMO@ ...ttt S. 04
MONACO .. S. 05
TOSCANA .ot S. 06

FEUERSCHUTZ-

_ TRESORE
Atlas Fire PremiUum ..o S. 09
Fire HEero Premiumi. ... S 11
Fire Profi Premium ........cooiiccceeee e S. 12
Opal Fire Premium
Diamant Fire ......cooooioieeeeceeeeee e S. 14
FIr€ MaSEEI ..o S.15
Galaxy Fire .......cccoeeee.
Diamant Super Fire .....
Imperial Fire..................
Projekt Fire Premium..
Fire Safe Premium . .........oooooiiiieeeeeeeeeeeee e S

B, STAHL-
\:’ BUROSCHRANKE S, X1
.
Office Fire Premium.........ccoooioiieeeee e S. 22

Sie finden Ihr passendes Produkt nicht? Schauen

POWEY SAf€ ... S. 26
HOIZEINSALZ ... S. 27

S. 28

StONE Premium .. e S. 29

DA ... S. 30
C

S.1]

Sonderausstattungen
Nebenkosten.........c.cc.cc.....
Versicherungsstufen....
FEUEBISCNULZ ... S. IV

Sie in unserem Katalog , Bestellsortiment” nach!

Aufgrund der derzeit unubersichtlichen Situation bei
Rohstoffen sowie der Entwicklung der Frachtkos-
ten verweisen wir auf unsere gesonderte Excel Preis-
liste und verzichten auf Preisangaben im Katalog.

Inunserem Online Produktkatalog finden Sieimmerdie

UVPs: https://katalog.rottner-tresor.at/

o

aktuellen

Datenblatter, Beschreibungen, EL-Funktionen,
Lagerbestande usw. auf www.rottner-tresor.at

ROTTNER
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FIFTY EN1 WERTSCHUTZSCHRANK
SENSORLIGHT TRESORLICHT

EN-1 SAFE
PN-EN 1143-1:2012IMP

Versicherbar
Gewerblich bis € 20.000
Privat bis € 65.000

STAHL
=

Fifty EN1
EN 1 Wertschutzschrank aus Stahl

Sicherheitsmerkmale:

« mehrwandiger Korpus,

Wandstarke 24 mm

« Starke Turblatt 10 mm,

Turstarke 66 mm

« kraftige Bolzenverriegelung,

3-seitig mit 4 Bolzen, @ 24 mm

« bedingter Feuerschutz - Feuerfalz in
der Turoffnung

lichtgrau
Fifty EN1 DB

Fifty EN1 EL
Sensorlight

.

=
[

ifty EN1 DB

Verschluss:

DB

« Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
EN 1300 Klasse A (inkl. 2 Schlussel)

« Schloss mit Aufbohrschutz

EL

« Elektronikschloss EN 1300 Klasse A
« inkl. 9 Volt Batterie

« Notbestromungsmaglichkeit

« Schloss mit Aufbohrschutz

Info: Erfullt die Kriterien des Deut-
schen Waffengesetzes § 36

Artikel-Nr. EAN
9006072...
T06374 ...213042
T06375 ...213059
T06125 ...201063

* DURCH DIE BESCHLAGE ERHOHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 12 MM

Fifty EN 1EL

IN IHREM SCHRANK IST ES
ZU DUNKEL?

B

Q Ll

Sensorlight

WERTSCHUTZSCHRANKE UNTER
1000 KG MUSSEN IM BETONBODEN
VERANKERT WERDEN.

Sensorlight

Tresorlicht mit Bewegungssensor

Ideal fur die Beleuchtung des Tresor-
inhalts. Das Tresorlicht muss nicht am
Strom angeschlossen werden.

« Batteriebetrieben mit 4 Stick AAA
Batterien (nicht im Lieferumfang
enthalten)

« Hochwertiges Gehause enthalt 16
Leuchtdioden (LEDs) mit Bewe-
gungssensor

« Montage: Wahlweise Magnetstreifen
oder Klebestreifen

« Farbe: Silbergrau

AuBenmaBe mm InnenmaRe mm Vol. kg
HXBXT HxBXT Liter
250 360 310* 194 312 228 13,8 44
250 360 310* 194 312 228 13,8 44
26 159 32 = = = = 01
ROTTNER

The S//'//h/ 547/413




SAMOA

WERTSCHUTZSCHRANK

Samoa 26 EL
36 Ordner 10 Ordner 6 Ordner 2 Ordner
Samoa 160 Samoa 85 Samoa 65 Samoa 40

Zertifizierung: SZU/CZ
Einbruchsicherheit: EN-0 nach
CSN EN 1143-1

Sicherheitsmerkmale:

* Mehrwandiger Tresor aus hochwer-
tigem Stahl

«» Geprdufte Einbruchsicherheit SZU/CZ

« Begrenzter Feuerschutz, Feuerfalz

« Turblatt: 5 mm Stahl

Artikel-Nr.

anthrazit

Samoa 26 T04847
Samoa 26 EL T04848
Samoa 40 T04849
Samoa 40 EL T04850
Samoa 65 T04857
Samoa 65 EL T04858
Samoa 85 T04859
Samoa 85 EL T04860
Samoa 160 T04863
Samoa 160 EL T04864

« 3-seitige Bolzenverriegelung
(@ 25 mm) Vollstahl

« Schloss bohrgeschutzt

« Stabile Verschwindscharniere

» Turéffnungswinkel 90°

Schlossvarianten:

« Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
EN 1300 Klasse A mit Schlossschutz-
panzer aus Mangan-Hartstahl inkl. 2
Schlussel

EAN AuBenmalRe mm
9006072... HxBXT
...057608 270 370 280*
...057615 270 370 280*
..057622 300 420 390*
...057639 300 420 390*
..057707 660 490  410**
..057714 660 490  410**
..057721 860 490  410**
..057738 860 490  410**
...057769 1600 850 600**
..057776 1600 850 600**

* DURCH DIE BESCHLI:-:\GE ERHF':)HT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM
** DURCH DIE BESCHLAGE ERHOHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

Samoa 160 DB

« EL Elektronikschloss
EN 1300 KL. B - Batteriebetrieb 9V
Block (nicht im Lieferumfang)

Bohrungen:

¢ 2 Bohrungen am Boden (durchge-
bohrt, @ 14 mm) inkl. Befestigungs-
material fur Beton

a EN-0 SAFE
CSN EN 1143-1
EN-0 SZU/CZ

Versicherbar
Gewerblich bis € 10.000
Privat bis € 20.000

||
Versicherbar
Gewerblich bis € 10.000
Privat bis € 40.000

Muschelgriff Muschelgriff
DB Standard- EL Elektronik-
schloss schloss

Handhebelgriff
DB Standard-
schloss

Handhebelgriff
EL Elektronik-
schloss

STAHL

-

Metall-Massivbeschlag-Ausfuhrung

verchromt:

Muschelgriff Samoa 26 und 40
Handhebelgriff Samoa 65, 85 und 160

WERTSCHUTZSCHRANKE UNTER
1000 KG MUSSEN IM BETONBODEN

(Schraube: M12 x 60) VERANKERT WERDEN.
InnenmaRe mm Vol. TDGL  Fachbéden kg Fachbdéden
HxBXT Liter ~ HxB mm zusatzlich

190 290 190 10 184x266 1 23 -
190 290 190 10 184x266 1 23 =
220 340 300 22 214x320 1 35 =
220 340 300 22 214x320 1 35 =
580 410 320 76 574x390 2 67 T06226
580 410 320 76 574x390 2 67 T06226
780 410 320 102 774x390 2 83 S00340
780 410 320 102 774x390 2 83 S00340
1520 770 510 597  1514x750 3 252 -
1520 770 510 597  1514x750 3 252 -

TDGL= Turdurchgangslichte



MONACO

WERTSCHUTZSCHRANK

EN-1 SAFE
CSN EN 1143-1
EN-1SzU/CZz

| =
Versicherbar

Gewerblich bis € 20.000
Privat bis € 65.000

Muschelgriff Muschelgriff
DB Standard- EL Elektronik-
schloss schloss

\ \ ‘
Handhebelgriff Handhebelgriff
DB Standard- EL Elektronik-
schloss schloss

Datenblatter, Beschreibungen,
EL-Funktionen, Lagerbestande
usw. auf www.rottner-tresor.at

STAHL

Zertifizierung: SZU/CZ
Einbruchsicherheit: EN-1 nach

CSN EN 1143-1

Sicherheitsmerkmale:

* Mehrwandiger Tresor aus
hochwertigem Stahl

« Turblatt 10 mm Stahl

* Ringsumlaufender Feuerfalz

« Begrenzter Feuerschutz

» 3-seitige Flachriegelbolzen-

Verriegelung

anthrazit

Monaco 45

Monaco 45 EL

Monaco 65

Monaco 65 EL

Monaco 120

Monaco 120 EL

Monaco 65

« Stabile Verschwindscharniere
 TUroéffnungswinkel max 90°
» Schloss bohrgeschutzt

All-Inklusive-Ausstattung:
Innentresor serienmafig (ab Monaco
65, nicht herausnehmbar)

Schlossvarianten:

« Doppelbartschloss der EN 1300
Klasse »A« inkl. 2 SchllUssel,

« EL Elektronikschloss EN 1300 KL. B

4 Ordner
Monaco 45

- Batteriebetrieb 9V Block (nicht im
Lieferumfang)

Bohrungen:

2 Bohrungen am Boden und 2 Boh-
rungen in der Ruckwand (durchge-
bohrt, @ 15 mm) inkl. Befestigungsma-
terial fUr Beton (Schraube: M12 x 60)

4 Ordner
Monaco 65

14 Ordner
Monaco 120

Metall-Massivbeschlag-Ausflihrung
verchromt:

Muschelgriff: Monaco 45,
Handhebelgriff: Monaco 65 und 120

WERTSCHUTZSCHRANKE UNTER
1000 KG MUSSEN IM BETONBODEN
VERANKERT WERDEN.

Artikel-Nr. EAN AuBenmaBBe mm HxBXT  Innentresor Vol. TDGL Fachbéden kg Fachbéden
9006072... InnenmaBe mm HxBXT HxB mm Liter ~ HxB mm zusatzlich
T04656 ..055048 435 435  445* = 49 340x305 1 55 T06233
370 370 355
TO04657 ..055055 435 435 445* = 49 340x305 1 55 T06233
370 370 355
T04658 ..055062 655 435  445%* 215x370 77 560x305 2 83 S00342
585 370 355
T04659 ..055079 655 435  445** 215x370 77 560x305 2 83 S00342
585 370 355
T04660 ...055086 1200 600 500** 215x535 249  1105x470 2 178 T06235
1135 535 410
T04661 ...055093 1200 600 500** 215x535 249  1105x470 2 178 T06235
1135 535 410

* DURCH DIE BESCHLI:\GE ERHC:)HT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM
** DURCH DIE BESCHLAGE ERHOHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Turdurchgangslichte

ROTTNER
%S//'/lhfs//e/?



TOSCANA

WERTSCHUTZSCHRANK

EN-1 SAFE
CSN EN 1143-1
EN-1SzU/CZ

=
Versicherbar
Gewerblich bis € 20.000
Privat bis € 65.000

Muschelgriff Muschelgriff
DB Standard- EL Elektronik-
schloss schloss
Toscana 26 EL ‘ ‘ ‘
Handhebelgriff Handhebelgriff
DB Standard- EL Elektronik-
schloss schloss
Toscana 85 DB
2 Ordner 3 Ordner 7 Ordner 10 Ordner
Toscana 40 Toscana 50 Toscana 65 Toscana 85 -~ u/., |
SITAHL
-

Zertifizierung: SZU/CZ
Einbruchsicherheit: EN-1 nach
CSN EN 1143-1

Sicherheitsmerkmale:

* Mehrwandiger Tresor aus hochwer-
tigem Stahl

« Begrenzter Feuerschutz

« Ringsumlaufender Feuerfalz

« Turblatt: 12 mm hochwertiger Stahl

« 3-seitige Bolzenverriegelung,
@ 25 mm Vollstahl

« Stabile Verschwindscharniere
« Taroéffnungswinkel max 90°
« Schloss bohrgeschitzt

Schlossvarianten:

« Doppelbart Sicherheitsschloss EN
1300, Klasse A, inkl.2 Schlussel

« EL Elektronikschloss EN 1300 KL. B -

Batteriebetrieb 9V Block (nicht im

Lieferumfang)

Bohrungen:

« 2 Bohrungen am Boden (durchge-
bohrt, @ 15 mm) und 2 Bohrungen
in der Ruckwand (durchgebohrt)
inkl. Befestigungsmaterial fur Beton
(Schraube: M12 x 60)

Metall-Massivbeschlag-Ausflihrung
verchromt:

Muschelgriff: Toscana 26, 40 und 50
Handhebelgriff: Toscana 65 und 85

WERTSCHUTZSCHRANKE UNTER
1000 KG MUSSEN IM BETONBODEN
VERANKERT WERDEN.

Artikel-Nr. EAN AuBenmale mm InnenmaBBe mm Vol. TDGL Fachbéden kg Fachbéden
anthrazit 9006072... Hohe Breite Tiefe Hoéhe Breite Tiefe Liter HxBmm zusatzlich
Toscana 26 TO05545 ..068017 280 370 280* 190 300 180 10  190x280 1 31,5 =
Toscana 26 EL TO05546 ..068024 280 370 280* 190 300 180 10  190x280 1 31,5 -
Toscana 40 T04676 ...055369 300 420 390* 220 345 295 22 220x325 1 44 -
Toscana 40 EL T04677 ...055376 300 420 390* 220 345 295 21  220x325 1 44 -
Toscana 50 T04680 ..055406 420 350 380* 340 275 285 27  340x255 1 48 T06229
Toscana 50 EL T04681 ...055413 420 350 380% 340 275 285 27  340x255 1 48 T06229
Toscana 65 T04684 ..055444 660 490 410** 580 420 310 76  580x395 2 92 T06230
Toscana 65 EL T04685 ...055451 660 490 410** 580 420 310 76  580x395 2 92 T06230
Toscana 85 T04686 ..055468 860 490 410** 780 420 310 98  780x395 2 114,5 S00341
Toscana 85 EL T04687 ...055475 860 490 410** 780 420 310 98  780x395 2 114,5 S00341

* DURCH DIE BESCHLI}GE ERH@HT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM
** DURCH DIE BESCHLAGE ERHOHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Turdurchgangslichte









6 ATLAS FIRE PREMIUM = | ‘Ii

FEUERSICHERER WERTSCHJTZSCH R'A 1S

AUSGEZEICHNETES |
DESIGN FUR
HAUSER MIT STIL.

mit PS-650-Schloss
inkl. SOS-Notschlussel

STAHL

ROTTNER
7145////}:%5/%7



ATLAS FIRE PREMIUM

EN-1 SAFE
EN 1143-1, Klasse 1 (ECB-S)
VSO EN-1

] =
Versicherbar
Gewerblich bis € 20.000
Privat bis € 65.000

Feuerschutz
bis 30 Minuten fur Papier
LFS-30P

MITTHACTE

Platzangebot

5 Ordner
Atlas Fire 45

Atlas Fire 45

6 Ordner

Atlas Fire 65 Atlas Fire 65

STAHL

Zertifizierung: VSO EN-1
Einbruchsicherheit: EN 1143-1,
Klasse 1 (ECB-S)

Feuerschutz: LFS-30 gem.
EN-15659 ECB-S

30 Min. fur Papier

Sicherheitsmerkmale:

« Innentresor serienmaRig (nur Mod. 65):
Hohe 140 x Breite 330 x Tiefe 280 mm,
Volumen 10 Liter (geschraubt)

« Turstarke: 88,4 mm

« Korpus: 40 mm Stahl

« 3-seitiger Verschluss, Hintergreif-
schiene turbanderseitig

» AuRenliegende Scharniere mit

Schlossvarianten:

« Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
EN 1300 Klasse »A« (inkl. 2 Schlussel)

« EL Elektronikschloss EN 1300 KL. B,
Batteriebetrieb, 9V Block im Liefer-
umfang enthalten

« EL Elektronikschloss PS-650 mit
SOS-Schlussel fur mechanische

Passende Metall Sockel erhaltlich -
Farbe anthrazit.

Metall-Massivbeschlag-Ausfiihrung
glanzverchromt

WERTSCHUTZSCHRANKE UNTER
1000 KG MUSSEN IM BETONBODEN

Zum Schutz von Dokumenten und 180° Offnungswinkel, Schloss Notéffnung VERANKERT WERDEN.
Wertsachen gegen Feuer und Ein- bohrgeschutzt
bruch. « 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt,
@ 12 mm) inkl. Befestigungsmaterial
fur Beton (Schraube: M12 x 140)
RAL 7026 Artikel-Nr. EAN AuBenmalRe mm InnenmaRe mm Vol. TDGL  Fachbéden kg Fachboéden
anthrazit 9006072... Hoéhe Breite Tiefe Hohe Breite Tiefe Liter HxBmm zusétzlich
Atlas Fire 45 T06205 ...206747 460 440  430* 382 364 300 41  360x275 1 119 T06242
Atlas Fire 45 EL T06206 ..206754 460 440  430* 382 364 300 41  360x275 1 119 T06242
Atlas Fire 45 PS-650 T06388 ...214797 460 440  430* 382 364 300 41  360x275 1 119 T06242
Sockel fiir Atlas Fire 45 T06400 ...215985 840 440 430 = = = = = = 50 =
Atlas Fire 65 TO05664 ..069458 655 440 430** 574 364 300 63  559x275 1 155 T06242
Atlas Fire 65 EL TO05665 ..069465 655 440 430** 574 364 300 63 559x275 1 155 T06242
Atlas Fire 65 PS-650 T06222 ...207799 655 440 430** 574 364 300 63  559x275 1 155 T06242
Atlas Fire 65 W*** T05986 ..100700 655 440 430** 574 364 300 63  559x275 1 155 -
Atlas Fire 65 EL W*** T05987 ..100717 655 440 430** 574 364 300 63  559x275 1 155 -
Sockel fiir Atlas Fire 65 T06401 ...2215992 645 440 430 - - - - - - 69 -

* DURCH DIE BESCHLAGE ERHOHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM / **60 MM
*** weill RAL 9003

TDGL= Turdurchgangslichte



FIRE HERO PREMIUM
FEUERSICHERER DOKUMENTENSC

a EN-1 SAFE
PN-EN 1143-1:2012IMP

Versicherbar
Gewerblich bis € 20.000
Privat bis € 65.000

Feuerschutz
bis 30 Minuten flr Papier
LFS-30P

N

Platzangebot
Fire Hero 50: 3 Ordner

Fire Hero 65: 4 Ordner
Fire Hero 100: 8 Ordner

Muschelgriff
EL Sicherheits-
schloss Premium

Fire Hero 100 EL Fire Hero 30
STAHL
Zertifizierung: PN-EN 1143-1:2012IMP  « Gesamtstarke Tur: 95 mm Stahl Bohrungen: WERTSCHUTZSCHRANKE UNTER
Einbruchsicherheit: EN 1143-1 « Wandstarke: 55 mm Stahl « 2 Bohrungen am Boden (@ 12 mm) 1000 KG MUSSEN IM BETONBODEN
Klasse 1 IMP « geflllt mit Spezialfeuerschutzmaterial inkl. Befestigungsmaterial fir Beton VERANKERT WERDEN.
Feuerschutz: LFS 30P gemaR EN « 3-seitiger Verschluss
15659 (BG) 30 Min. fur Papier « Schloss bohrgeschitzt Metall-Massivbeschlag-Ausfiihrung
glanzverchromt
Sicherheitsmerkmale: Schlossvarianten:
Zum Schutz von Dokumenten und « Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Wertsachen gegen Feuer und Einbruch. inkl. 2 Schlussel
 EL Elektronisches Sicherheitsschloss
EN 1300, Klasse A (ohne Revision) inkl.
9 Volt Blockbatterie
Artikel-Nr. EAN AuBenmalRe mm InnenmaBe mm Vol. TDGL  Fachbéden kg Fachboéden
9006072... Hoéhe Breite Tiefe Hohe Breite Tiefe Liter HxBmm zusatzlich
Fire Hero 30 T06314 ...210942 300 427 385 170 316 235 12,6 170x316 1 49 -
Fire Hero 30 EL T06315 ...210959 300 427  385* 170 316 235 12,6 170x316 1 49 -
Fire Hero 50 T06316 ..210966 490 360 450 360 249 300 26 360x249 1 66 -
Fire Hero 50 EL T06317 ...210973 490 360  450* 360 249 300 26 360x249 1 66 =
Fire Hero 65 T06318 ...210980 670 440 450 540 329 300 52 540x329 1 96 T06237
Fire Hero 65 EL T06319 ...210997 670 440  450* 540 329 300 52 540x329 1 96 T06237
Fire Hero 100 T06320 ...211000 950 440 450 820 329 300 81  820x329 2 127 S00343
Fire Hero 100 EL T06321 ...211017 950 440  450* 820 329 300 81  820x329 2 127 S00343
* DURCH DIE BESCHLAGE ERHOHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM TDGL= Turdurchgangslichte
ROTTNER

The S//’//ﬁf S/%!/?



Fire Profi 100 EL

Zertifizierung: EN 1143-1 - VSO EN-1
Einbruchsicherheit: EN 1143-1,
Klasse 1 (ECB-S)

Feuerschutz: LFS 60P gemalk EN
15659 (ECB-S) 60 Min. fur Papier

Sicherheitsmerkmale:
Zum Schutz von Dokumenten und

Wertsachen gegen Feuer und Einbruch.

» Gesamtstarke Tur: 110 mm Stahl

« Wandstarke: 77 mm Stahl

« Ruckwandstarke: 51 mm Spezialstahl

* Wand und Tur mit feuersicherem
Beton ausgefullt

» 3-seitiger Verschluss

« Scharniere auRenliegend, 180° Off-
nungswinkel

» Schloss bohrgeschutzt

Schlossvarianten:

» Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
(2 Schlussel)

» EL Elektronisches Sicherheitsschloss

EN 1300, Klasse A (ohne Revision) inkl.

9 Volt Blockbatterie

Fire Profi 50

Bohrungen:

« 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt,

@ 12 mm) inkl. Befestigungsmaterial
fur Beton (Schraube: M12 x 180)

Metall-Massivbeschlag-Ausfihrung
glanzverchromt

EN-1 SAFE
EN 1143-1, Klasse 1 (ECB-S)
VSO EN-1

=

Versicherbar
Gewerblich bis € 20.000

Privat bis € 65.000
},ﬂ\ Feuerschutz

bis 60 Minuten flr Papier

LFS-60P
Platzangebot
Fire Profi 50: 4 Ordner
Fire Profi 65: 4 Ordner
Fire Profi 100: 10 Ordner
Fire Profi 165: 24 Ordner

Handhebelgriff Handhebelgriff

DB Standard- EL Sicherheits-

schloss schloss
STAHL

WERTSCHUTZSCHRANKE UNTER
1000 KG MUSSEN IM BETONBODEN
VERANKERT WERDEN.

RAL 7016 Artikel-Nr.
anthrazit

Fire Profi 50 TO05005
Fire Profi 50 EL T05006
Fire Profi 65 T05007
Fire Profi 65 EL T05008
Fire Profi 100 T05009
Fire Profi 100 EL T05010

EAN AuBenmalRe mm
9006072... Hohe Breite Tiefe
..059350 490 480  455*
..059367 490 480  455*
..059374 670 480  455*
..059381 670 480  455*
...059398 980 545  455*
..059404 980 545  455*

* DURCH DIE BESCHLAGE ERHOHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

InnenmaRe mm Vol. TDGL
Hohe Breite Tiefe Liter HxBmm
330 332 295 32 330x332
330 332 295 32 330x332
510 332 295 50  510x332
510 332 295 50  510x332
820 400 295 94  820x397
820 400 295 94  820x397

Fachbdéden kg Fachbéden
zusatzlich

1 106 T06239

1 106 T06239

1 136 S00344

1 136 S00344

1 205 T06241

1 205 T06241

TDGL= Turdurchgangslichte



OPAL FIRE PREMIUM
FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCH

EN-1 SAFE

VSO EN-1

EN 1143-1, Klasse 1 (ECB-S)

Versicherbar

Gewerblich bis € 20.000

Privat bis € 65.000

Feuerschutz

bis 30 Minuten fur Papier

LFS-30P

Opal OPD 35:
Opal OPD 55:

Platzangebot

Opal OPD 65 IT:
Opal OPD 85 IT:
Opal OPD 120 IT:

2 Ordner
6 Ordner
9 Ordner
14 Ordner
21 Ordner

Detailskizzen fur Ordner-
einteilung finden Sie auf
www.rottner-tresor.at

':_'f"
N AL

Zertifizierung: EN 1143-1 - VSO EN-1
Einbruchsicherheit: EN 1143-1,

Klasse 1 (ECB-S)

Feuerschutz: LFS-30P gemaR

EN-15659 ECB-S
30 Min. fur Papier

Sicherheitsmerkmale:

Zum Schutz von Dokumenten und
Wertsachen gegen Feuer und Einbruch.

e Turblatt: 10 mm, TUrstarke: 62 mm
« Korpus: 24 mm, hochwertiger Stahl

» 3-seitiger Verschluss

RAL 7035
lichtgrau
Opal Fire OPD 35

Opal Fire OPD 35 EL
Opal Fire OPD 55

Opal Fire OPD 55 EL
Opal Fire OPD 65 IT
Opal Fire OPD 65 IT EL
Opal Fire OPD 85 IT
Opal Fire OPD 85 IT EL
Opal Fire OPD 120 IT
Opal Fire OPD 120 IT EL

]

Opeal Fire 65 DB

Muschelgriff
DB Standard-
schloss

 Hintergreifschiene tlrbanderseitig
» Scharniere auf3enliegend,

180° Offnungswinkel
« Schloss bohrgeschitzt

Bohrungen:

Schlossvarianten:

« Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
(2 Schlussel inklusive)

« EL Elektronikschloss (ohne Revision).
Inkl. 9 Volt Blockbatterie

Muschelgriff
EL Sicherheits-
schloss

« 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt,
@ 12 mm) inkl. Befestigungsmaterial
fUr Beton (Schraube: M12 x 140)

Metall-Massivbeschlag-Ausfihrung
glanzverchromt:

Klappgriff: OPD 35, 55
Handhebelgriff: OPD 65, 85, 120

WERTSCHUTZSCHRANKE UNTER

« Innentresor serienméRkig (geschraubt)

inkl. 2 Schldssel, H 190 mm - ab
Modell 65
Artikel-Nr. EAN AuBenmafBe mm
9006072... Hoéhe Breite Tiefe
T05621 ..068994 340 500  345*
T05622 ..069007 340 500  345*
T05629 ..069076 540 500  432*
T05630 ..069083 540 500 @ 432*
T05633 ..069113 638 650  550**
T05634 ..069120 638 650  550**
T05637 ...069151 840 650  550**
T05638 ..069168 840 650  550**
T05645 ...069236 1241 650 554**
T05646 ..069243 1241 650 554**

* DURCH DIE BESCHLI}GE ERH@HT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM
** DURCH DIE BESCHLAGE ERHOHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

1000 KG MUSSEN IM BETONBODEN
VERANKERT WERDEN.

InnenmaBe mm

Hoéhe Breite Tiefe
260 420 215
260 420 215
462 424 302
462 424 302
560 574 420
560 574 420
782 574 420
782 574 420
1163 574 424
1163 574 424

Handhebelgriff
DB Standard-

schloss
Vol. TDGL
Liter HxB mm
24 242x337
24 242x337
59 444x337
59 444x337
135 542x485
135 542x485
189 744x485
189 744x485
283 1145x485
283 1145x485

Handhebelgriff
EL Sicherheits-
schloss

Fachboéden kg

1 104
1 104
1 149
1 149
2 265
2 265
2 284
2 284
2 426
2 426

TDGL= Turdurchgangslichte

ROTTNER
7145////}:/5/7/!7



Diamant Fire PO 130 IT

Zertifizierung: EN 1143-1 - VSO EN-2
Einbruch-Sicherheit: EN 1143-1
Klasse 2, ECB-S

Feuerschutz: LFS-30 P gemaR
EN-15659 ECB-S Germany

30 Min. fur Papier

Sicherheitsmerkmale:
Zertifizierter Schutz fur Dokumente und
Wertsachen gegen Einbruch und Feuer.
« Gesamtstarke Tur: 125 mm Quialitatsstahl
« Wandstarke: 58 mm
 3-seitiger Verschluss,
Hintergreifschiene tlrbanderseitig
« Scharniere aulRenliegend,
180° Offnungswinkel

RAL 7035
lichtgrau
Diamant Fire PO 50 IT

Diamant Fire PO 50 IT EL
Diamant Fire PO 65 IT
Diamant Fire PO 65 IT EL
Diamant Fire PO 80 IT
Diamant Fire PO 80 IT EL
Diamant Fire PO 100 IT
Diamant Fire PO 100 IT EL
Diamant Fire PO 130 IT
Diamant Fire PO 130 IT EL

Detailskizzen fur Ordner-
einteilung finden Sie auf
www.rottner-tresor.at

Diamant Fire PO 50 IT

» Schloss bohrgeschutzt

Schlossvarianten:

» Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
(2 Schlussel)

« EL Elektronisches Sicherheitsschloss
(ohne Revision). Inkl. 9 Volt Block-
batterie

Bohrungen:

» 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt,

@ 12 mm) und 1 Bohrung in der
Ruckwand (vorgebohrt @ 12 mm)
inkl. Befestigungsmaterial flr Beton
(Schraube: M12 x 180)

* DURCH DIE BESCHLAGE ERHOHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

All-Inklusiv-Ausstattung serienmaBig:
« Innentresor ist herausnehmbar.
Zylinderschloss mit 2 Schlussel.

* EMA-Vorbereitung beinhaltet:

— Montageplatte in Korpus und Ture
fur Kérperschallmelder

— Flexibler KabelUbergang Tur-Korpus

— Vorbereitung fur Turkontaktschalter

— 1 x Kabeldurchfuhrung hinten in der
Ruckwand und je 1 x in der linken
und rechten Seitenwand vorbereitet
und vorgebohrt — nicht durchge-
bohrt

Artikel-Nr. EAN AuBRenmafe mm InnenmaBe mm

9006072... Hohe Breite Tiefe Hohe Breite Tiefe
T05908 ..099073 500 510  510* 373 395 360
T05909 ...099080 500 510  510* 373 395 360
T05910 ...099097 670 510 510* 544 395 360
T05911 ...099103 670 510  510* 544 395 360
T05914 ..099134 810 680 510* 684 565 360
T05915 ..099141 810 680 510* 684 565 360
T05918 ..099172 1010 680 510* 883 565 360
T05919 ..099189 1010 680  510* 883 565 360
T05920 ..099196 1320 680  510* 1193 565 360
T05921 ..099202 1320 680  510* 1193 565 360

DIAMANT FIRE

a EN-2 SAFE
EN 1143-1, Klasse 2 (ECB-S)
VSO EN-2
=

Versicherbar
Gewerblich bis € 50.000
Privat bis € 100.000

Feuerschutz
bis 30 Minuten fur Papier
LFS-30P

Platzangebot
Diamant Fire PO 50 IT: 5 Ordner

Diamant Fire PO 65 IT: 7 Ordner

Diamant Fire PO 80 IT: 16 Ordner
Diamant Fire PO 100 IT: 18 Ordner
Diamant Fire PO 130 IT: 25 Ordner

o .

Handhebelgriff Handhebelgriff
DB Standard- EL Sicherheits-
schloss schloss

o "-‘

- Ay o

| =

Metall-Massivbeschlag-Ausfihrung
glanzverchromt

WERTSCHUTZSCHRANKE UNTER
1000 KG MUSSEN IM BETONBODEN

VERANKERT WERDEN.

Vol. TDGL Fachbéden kg
Liter ~ HxB mm

53 410x340 1 220

53 410x340 1 220

77 580x340 1 279

77 580x340 1 279
139 720x510 2 382
139 720x510 2 382
179 920x510 2 419
179 920x510 2 419
242  1230x510 3 572
242  1230x510 3 572

TDGL= Turdurchgangslichte



FIRE MASTER

FEUERSICHERER WERTSC\;I;I?LU,T

EN-2 SAFE
PN-EN 1143-1:2012IMP

|
Versicherbar
Gewerblich bis € 50.000

Privat bis € 100.000
A,  Feuerschutz
bis 60 Minuten flr Papier
LFS-60P
Handhebelgriff Handhebelgriff
DB Standard- EL Sicherheits-
schloss schloss
-
T
— x| )
Q /': i Fire Master 50

Schlossvarianten:

* Doppelbartschloss inkl. 2 Schlussel
« EL Elektronisches Sicherheitsschloss
(ohne Revision) inkl. 9 Volt Block-
batterie

Zertifizierung: PN-EN 1143-1:2012IMP
Einbruchsicherheit: EN 1143-1

Klasse 2 IMP

Feuerschutz: LFS 60P gemaR EN
15659 (BG) 60 Min. fur Papier

Sicherheitsmerkmale:

« Wandstarke 77/70 mm

o TUrstarke 110 mm

 TUrblattstarke 32,5 mm

» Scharniere auenliegend,
180° Turdffnungswinkel

« Schloss bohrgeschutzt

Bohrungen:

« 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt,
@ 12 mm und 1 Bohrung in der Ruck-
wand (durchgebohrt, , @ 12 mm) inkl.
Montagematerial

Fire Master 65 EL

Metall-Massivbeschlag-Ausflihrung
glanzverchromt
Handhebelgriff

WERTSCHUTZSCHRANKE UNTER
1000 KG MUSSEN IM BETONBODEN
VERANKERT WERDEN.

RAL 7035 Artikel-Nr. EAN AuBenmafRe mm InnenmaBe mm Vol. TDGL Fachbéden kg
lichtgrau 9006072... Hoéhe Breite Tiefe Hohe Breite Tiefe Liter HxB mm

Fire Master 50 T06429 ...217088 490 480  455* 330 332 295 32 330x332 1 106
Fire Master 50 EL T06430 ...217095 490 480  455* 330 332 295 32 330x332 1 106
Fire Master 65 T06431 ..217101 670 480  455* 510 332 295 49 510x332 1 136
Fire Master 65 EL T06432 ..217118 670 480  455* 510 332 295 49 510x332 1 136

* DURCH DIE BESCHLAGE ERHOHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Turdurchgangslichte

ROTTNER
71:5//'//%,7/5/747



o SR

GALAXY FIRE

RS‘ICHE?BER WERTSCHUTZSCHRANK

Galaxy Fire 60 IT EL
mit Sockel (extra

Zertifizierung: EN 1143-1 - VSO EN-2
Einbruchsicherheit: EN 1143-1
Klasse 2, ECB-S

Feuerschutz: LFS-30 P gemaR
EN-15659 ECB-S Germany

30 Min. far Papier

Sicherheitsmerkmale:

Zertifizierter Schutz fur Dokumente

und Wertsachen gegen Einbruch und

Feuer.

» Gesamtstarke Tur: 125 mm
Quialitatsstahl

» Wandstarke: 58 mm

« 3-seitiger Verschluss, Hintergreif-
schiene turbanderseitig

RAL 7024 Artikel-Nr.
graphitgrau

Galaxy Fire 60 IT T05819
Galaxy Fire 60 IT EL T05820
Sockel fiir Galaxy Fire 60 T06402

« Scharniere auf3enliegend,
180° Offnungswinkel
« Schloss bohrgeschitzt

Schlossvarianten:

» Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
EN 1300 Klasse A (inkl. 2 Schlussel)

« Elektronikschloss der EN 1300
Klasse A, inkl. 9 Volt Blockbatterie

Bohrungen:

« 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt,

@ 12 mm) und 1 Bohrung in der
Ruckwand (vorgebohrt @ 12 mm)
inkl. Befestigungsmaterial fir Beton
(Schraube: M12 x 180)

EAN AuBenmaBie mm
9006072... Hoéhe Breite Tiefe
...090735 610 680  510*
..090742 610 680  510*
...216005 690 680 510

* DURCH DIE BESCHLAGE ERHOHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

All-Inklusiv-Ausstattung serienmaBig:
« Innentresor (H 160 x B 564 x T 310

mm) ist herausnehmbar (geschraubt),

Zylinderschloss mit 2 Schlussel.

« EMA-Vorbereitung beinhaltet:

— Montageplatte in Korpus und Ture
fur Kérperschallmelder

Galaxy Fire 60 IT

EN-2 SAFE
EN 1143-1, Klasse 2 (ECB-S)
VSO EN-2

=
Versicherbar
Gewerblich bis € 50.000
Privat bis € 100.000

Feuerschutz
bis 30 Minuten fur Papier
LFS-30P

Platzangebot

10 Ordner
Galaxy Fire 60

Handhebelgriff Handhebelgriff
DB Standard- EL Sicherheits-
schloss schloss

STAHL

Metall-Massivbeschlag-Ausfiihrung
glanzverchromt

Passender Metall Sockel erhaltlich.

WERTSCHUTZSCHRANKE UNTER
1000 KG MUSSEN IM BETONBODEN

— Flexibler Kabelubergang Tur-Korpus ~ VERANKERT WERDEN.
— Vorbereitung flr Turkontaktschalter
— 1 x Kabeldurchfiihrung hinten in der
Ruckwand und je 1 x in der linken
und rechten Seitenwand vorbereitet
und vorgebohrt — nicht durchge-
bohrt
InnenmaBBe mm Vol. TDGL Fachbéden kg Fachboéden
Hohe Breite Tiefe Liter HxB mm zusatzlich
480 565 360 98 325x565 1 305 T06243
480 565 360 98 325x565 1 305 T06243
= = = = = 140 =

TDGL= Turdurchgangslichte



DIAMANT SUPER FIRE
FEUERSICHERER WERTSCH

EN-3 SAFE
EN 1143-1, Klasse 3 (ECB-S)
VSO EN-3

=

Versicherbar
Gewerblich bis € 100.000
Privat bis € 200.000

Feuerschutz
bis 30 Minuten fur Papier
LFS-30P

Platzangebot
DO 65 Fire IT: 7 Ordner

DO 100 Fire IT: 18 Ordner
DO 130 Fire IT: 25 Ordner
DO 160 Fire IT: 29 Ordner

e
u u

Handhebelgriff Handhebelgriff
DB Standard- EL Sicherheits-
schloss schloss

? T /-“'1 mi B

Zertifizierung: EN 1143-1 - VSO EN-3
Einbruchsicherheit: EN 1143-1
Klasse 3, ECB-S

Feuerschutz: LFS-30 P gemaR EN-
15659 ECB-S Germany

30 Min. fur Papier

Sicherheitsmerkmale:
Zertifizierter Schutz fur Dokumente und
Wertsachen gegen Einbruch und Feuer.
» Gesamtstarke Tur: 125 mm Quialitatsstahl
« Wandstarke: 58 mm; DO 160: 68 mm
» 3-seitiger Verschluss, Hintergreif-
schiene turbanderseitig
« Scharniere aufRenliegend,
180° Offnungswinkel

RAL 7035
lichtgrau
Diamant Super Fire DO 65 IT

Diamant Super Fire DO 65 IT EL
Diamant Super Fire DO 100 IT
Diamant Super Fire DO 100 IT EL
Diamant Super Fire DO 130 IT
Diamant Super Fire DO 130 IT EL
Diamant Super Fire DO 160 IT
Diamant Super Fire DO 160 IT EL

L |

« Schloss bohrgeschutzt

Schlossvarianten:

« Doppelbart-Hochsicherheitsschloss

(2 Schlussel)

« EL Elektronisches Sicherheitsschloss
(ohne Revision), inkl. 9 Volt Blockbatterie

Bohrungen:

« 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt,
@ 12 mm) und 1 Bohrung in der
Ruckwand (vorgebohrt) inkl. Befesti-
gungsmaterial fur Beton (Schraube:
M12 x 180)

Diamant Super Fire
DO 130 IT EL

All-Inklusiv-Ausstattung serienmaBig:

« Innentresor herausnehmbar
Zylinderschloss mit 2 Schllssel

« EMA-Vorbereitung beinhaltet:

— Montageplatte in Korpus und Ture
fur Kérperschallmelder

— Flexibler KabelUbergang Tur-Korpus

— Vorbereitung fur Turkontaktschalter

— 1 x Kabeldurchfuihrung hinten in der
Ruckwand und je 1 x in der linken
und rechten Seitenwand

- Vorbereitet und vorgebohrt — nicht
durchgebohrt

Artikel-Nr. EAN AuBenmale mm InnenmaRe mm

9006072... Hohe Breite Tiefe Hohe Breite Tiefe
T05933 ..099325 670 510 510* 544 395 327
T05934 ...099332 670 510 510* 544 395 327
T05935 ..099349 1010 680 510* 887 565 327
T05936 ..099356 1010 680 510* 887 565 327
TO05937 ..099363 1320 680 510* 1193 565 327
TO05938 ..099370 1320 680 510* 1193 565 327
T05941 ..099400 1660 680 510* 1513 545 316
T05942 ..099417 1660 680 510* 1513 545 316

* DURCH DIE BESCHLAGE ERHOHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

Detailskizzen fur Ordner-
einteilung finden Sie auf
www.rottner-tresor.at

Diamant Super Fire
DO 65 1T

Metall-Massivbeschlag-Ausfiihrung
glanzverchromt

WERTSCHUTZSCHRANKE UNTER
1000 KG MUSSEN IM BETONBODEN

VERANKERT WERDEN.
Vol. TDGL Fachbéden kg
Liter HxB mm

70 354x395 1 270

70 354x395 1 270
163 727x546 2 478
163 727x546 2 478
220  1033x565 B 591
220  1033x565 3 591
261  1323x545 4 786
261  1323x545 4 786

TDGL= Turdurchgangslichte

ROTTNER
7145////}:/5/7/!/?



e

Handhebelgriff
DB Standard-
schloss

Handhebelgriff
EL Sicherheits-
schloss

Zertifizierung: EN 1143-1 - VSO EN-3

Einbruchsicherheit: EN 1143-1

Klasse 3, ECB-S

Feuerschutz: LFS-30 P gemaR

EN-15659 ECB-S Germany

30 Min. fUr Papier

Sicherheitsmerkmale:

Zertifizierter Schutz fur Dokumente und

Wertsachen gegen Einbruch und Feuer.

« Gesamtstarke Tur: 125 mm Quialitatsstahl

« Wandstarke: 58 mm

« 3-seitiger Verschluss, Hintergreif-
schiene tUrbanderseitig

« Scharniere aulRenliegend,

180° Offnungswinkel

RAL 7024 Artikel-Nr.
graphitgrau

Imperial Fire 100 IT T05821
Imperial Fire 100 IT EL T05822
Holzeinsatz T06440

SICHERER WERTSC

« Schloss bohrgeschutzt

Schlossvarianten:

» Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
(inkl. 2 Schlussel)

« Elektronikschloss EN 1300 Klasse B,
9 Volt Blockbatterie inkl.

Bohrungen:

» 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt,
@ 12 mm) und 1 Bohrung in der
Ruckwand (vorgebohrt @ 12 mm)
inkl. Befestigungsmaterial fir Beton
(Schraube: M12 x 180)

Metall-Massivbeschlag-Ausfihrung
glanzverchromt

EAN AuBenmalRe mm
9006072... Hdhe Breite Tiefe
...090759 990 510 510*
...090766 990 510 510*
...217453 570 390 250

* DURCH DIE BESCHLAGE ERHOHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

IMPERIAL FIRE
HUTZSCHRANK

Imperial Fire 100 IT EL

a EN-3 SAFE
EN 1143-1, Klasse 3 (ECB-S)
VSO EN-3
| =

Versicherbar
Gewerblich bis € 100.000
Privat bis € 200.000

Feuerschutz
bis 30 Minuten fUr Papier
LFS-30P

Platzangebot

12 Ordner
Imperial Fire 100 IT

All-Inklusiv-Ausstattung serienmaRig:

« Innentresor (H 190 x B 390 x T 312
mm) herausnehmbar (geschraubt),
Zylinderschloss mit 2 Schlissel

* EMA-Vorbereitung beinhaltet:

— Montageplatte in Korpus und Ture

fur Korperschallmelder

— Flexibler KabelUbergang Tur-Korpus

— Vorbereitung fur Turkontaktschalter

— 1 x Kabeldurchfuhrung hinten in der

Ruckwand und je 1 x in der linken
und rechten Seitenwand vorbereitet
und vorgebohrt — nicht durchge-
bohrt

Holzeinsatz

STAHL

WERTSCHUTZSCHRANKE UNTER
1000 KG MUSSEN IM BETONBODEN
VERANKERT WERDEN.

Passender Holzeinsatz mit 2 verstell-
baren Fachbéden und 2 Laden.

Die erste Lade ist mit Leder ausgelegt
und in verstellbare Facher unterteilt.
Auf Wunsch kann auch die 2. Lade so
ausgestattet werden.

IN IHREM SCHRANK IST ES ZU
DUNKEL?
Siehe Sensorlight Seite 3!

InnenmaBe mm Vol. TDGL Fachbéden kg Fachbéden
Hbhe Breite Tiefe Liter HxBmm zusatzlich
863 395 327 111  673x395 2 398 T06244
863 395 327 111 673x395 2 398 T06244
- - - - - - 18 -

TDGL= Turdurchgangslichte



PROJEKT FIRE PREMIUM ;’

FEUERSICHERER WERTSCHUT

a EN-4 SAFE
EN 1143-1, Klasse 4 (ECB-S)
VSO EN-4
| =

Versicherbar
Gewerblich bis € 150.000
Privat bis € 400.000

Durch den Anschluss an einer EMA-
Alarmanlage verdoppelt sich der Ver-
sicherungswert (nach Absprache mit
Ihrer Versicherung)

Feuerschutz
bis 30 Minuten
LFS-30P

Platzangebot
Projekt Fire 100 IT: 14 Ordner

Projekt Fire 100 IT EL

—
S V'T L

Zertifizierung: EN 1143-1 - VSO EN-4
Einbruchsicherheit: EN 1143-1,
Klasse 4 nach ECB-S Germany
Feuerschutz: LFS-30 P

Sicherheitsmerkmale:

« Korpus und Turblatt aus hochwerti-
gem Stahl

« Gesamtstarke Tur: 125 mm Quialitatsstahl

« Wandstarke: 45 mm

« 3-seitiger Verschluss mit zusatzlicher
Notverriegelung

« Scharniere auBenliegend,
180° Offnungswinkel

* Schlésser bohrgeschutzt

RAL 7035
lichtgrau
Projekt Fire 100 IT

Projekt Fire 100 IT EL

Schlossvarianten:

» Doppelverschluss mit 2 Doppelbart-
Hochsicherheitsschléssern EN 1300
Klasse »B« inklusive 2 x 2 Schlussel

* Doppelverschluss mit Elektronik-
schloss ohne Revision (9 Volt Batterie
inkl.) der EN 1300 Klasse B und
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
EN 1300 Klasse B inkl. 2 Schlussel

Artikel-Nr. EAN
9006072...  Hohe
T05949 ..099493 1010
T05950 ...099509 1010

* DURCH DIE BESCHLAGE ERHOHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

AuBenmaBBe mm
Breite

Projekt Fire 100 IT

Mégliche Kombinationen

UNTEN

DB Doppelbartschloss  +

DB Doppelbartschloss

EL Elektronikschloss +

DB Doppelbartschloss

Sy
OBEN
Bohrungen:

« 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt,
@ 16 mm) und 1 Bohrung in der
Ruckwand (vorgebohrt) inkl. Befesti-
gungsmaterial fur Beton (Schraube:
M16 x 180)

InnenmaBe mm
Tiefe Hohe Tiefe

550  530* 883 435 336
550  530* 883 435 336

Breite

All-Inklusiv-Ausstattung serienmaBig:
« Innentresor mit Zylinderschloss

« EMA-Vorbereitung beinhaltet:
— Montageplatte in Korpus und Ture

fur Kérperschallmelder
— Flexibler KabelUbergang Tur-Korpus
— Vorbereitung flr Turkontaktschalter
— 1 x Kabeldurchfuihrung hinten in der
Ruckwand und je 1 x in der linken
und rechten Seitenwand vorbereitet
und vorgebohrt — nicht durchge-

bohrt
Vol. TDGL Fachbéden kg
Liter ~HxB mm
129  693x435 2 460
129  693x435 2 460

TDGL= Turdurchgangslichte

ROTTNER
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— FIRE SAFE PREMIUM
DOKUMENTENSCHRANK

a S-2 SAFE
S2 gemaf EN 14450 (ECB-S)
| =

Fire Safe 40 EL

Einbruchsicherheit: S2 geman
EN 14450 (ECB-S)
Feuerschutz: LFS 30P gemaR
EN 15659 (ECB-S)

Sicherheitsmerkmale:

Zum Schutz von Dokumenten und

Wertsachen gegen Feuer und Ein-

bruch.

* Gesamtstarke Tur: 95 mm

* Wandstarke: 56 mm

* Wand und Tur mit feuersicherem
Beton ausgefullt

RAL 7035
lichtgrau
Fire Safe 30

Fire Safe 30 EL
Fire Safe 40
Fire Safe 40 EL

Artikel-Nr.

T06015
T06016
T06017
T06018

« 3-seitiger Verschluss, Scharniere
auRenliegend, 180° Offnungswinkel
» Schloss bohrgeschutzt

Schlossvarianten:

» Doppelbart-Hochsicherheitsschloss,
EN 1300 Klasse A (kein Beschlag) mit
2 Schlussel

« Elektronikschloss mit SOS-Code
1300 Klasse B, Batteriebetrieb mit 9
Volt Blockbatterie (Batterie inkl.),
Beschlag massiv mit Klappgriff

Versicherbar
Privat bis € 20.000

Feuerschutz
bis 30 Minuten fur Papier
LFS30P

Platzangebot

3 Ordner
Fire Safe 30

4 Ordner
Fire Safe 40

Fire Safe 30

Bohrungen:

» 2 Bohrungen am Boden (durchge-
bohrt, @ 12 mm) inkl. Befestigungs-
material fir Beton (Schraube: M12
x 140)

WERTSCHUTZSCHRANKE UNTER
1000 KG MUSSEN IM BETONBODEN
VERANKERT WERDEN.

EAN AuBenmafe mm InnenmaBe mm Vol.
9006072... Hoéhe Breite Tiefe Hohe Breite Tiefe Liter
...107976 315 445 450 185 335 300 18
...107983 315 445  450* 185 335 300 18
..107990 460 440 450 330 330 300 33
...108003 460 440  450* 330 330 300 33

* DURCH DIE BESCHLAGE ERHOHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM

ru—'r‘
~
. L] -

IN IHREM SCHRANK IST ES ZU
DUNKEL?
Siehe Sensorlight Seite 3!

TDGL Fachbéden kg
HxB mm
185x335 1 57
185x335 1 57
330x330 1 71
330x330 1 71

TDGL= Turdurchgangslichte
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S-2 SAFE
S-2 gemaR 14450 ECB-S

=

Versicherbar
Privat bis € 20.000

Feuerschutz
60 Minuten fur Papier
LFS-60 P

Handhebelgriff Handhebelgriff
DB Standard- EL Sicherheits-
schloss schloss
50 Ordner
Office Fire
Office 3 S-2 Fire
SITAH
Zertifizierung: Schlossvarianten: Metall-Massivbeschlag-Ausfiihrung
ECB-S S2 gemaR 14450 (ECB-S) » Doppelbartsicherheitsschloss der glanzverchromt
Feuerschutz: Schlossklasse A (Schlussel 2x)
LFS-60P gemaR EN-15659 « EL Elektronikschloss ohne Revision
ECB-S Germany EN 1300 Klasse »B« inklusive 9 Volt
Blockbatterie
Sicherheitsmerkmale:
« Doppelwandiger Tresor Bohrungen:
» Geprufte Einbruchsicherheit und « 2 Bohrungen am Boden (durchge-
Feuerbestandigkeit (60 Min. fur Papier) bohrt, @ 12 mm) inkl. Befestigungs-
« 3-seitige kraftige Bolzenverriegelung material fUr Beton
« Scharniere auRenliegend (Schraube: M12 x 180)
(Turéffnung 180°)
RAL 7035 Artikel-Nr. EAN AuBenmafBe mm InnenmaBe mm Vol. TDGL Fachbéden kg
lichtgrau 9006072... Hoéhe Breite Tiefe Hohe Breite Tiefe Liter HxB mm
Office 3 S-2 Fire T05649 ..069274 1950 940 585* 1760 800 390 555 1736x613 4 548
Office 3 S-2 Fire EL TO5650 ..069281 1950 940 585* 1760 800 390 555 1736x613 4 548

* DURCH DIE BESCHLAGE ERHOHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

www.rottner-tresor.at / www.rottner-tresor.de

TDGL= Turdurchgangslichte

ROTTNER TRESOR 2023 // 22
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GELDEINWURF-SYSTEM

SCHUBLADENTRESOR-SYSTEM

Schubladentresor- l_;.-"
System D1

Mégliche Kombinationen
OBEN

DB Doppelbartschloss +
EL Elektronikschloss +

UNTEN
DB Doppelbartschloss
EL Elektronikschloss

Einbruchsicherheit: ECB-S 2450 EN
1143-1 Klasse 1 (Stand Mai 1995)

« 3-seitiger Verschluss, Scharniere
auRenliegend - 180° Offnungswinkel

ﬁ Max. PaketgroRe:

D-1
Deposit Safe

i |
Versicherbar
Gewerblich bis € 20.000
Privat bis € 65.000

1 Einwurftresor und Auffangtresor
geschlossen.

2 Einwurftresor aufsperren und Geld-
behalter hineinlegen. Tresorlade
schlieBen und Schlissel abziehen.

D165 Die Ruckholsperre verhindert eine
260 x 40 x 100 mm (BxHXxT) B .
D170 3 Auffangtresor aufsperren und Geld-

400 x 40 x 100 mm (BxHxT) behalter herausnehmen.

WERTSCHUTZSCHRANKE UNTER
1000 KG MUSSEN IM BETONBODEN

Schlossvarianten:
« Je ein Doppelbart-Sicherheitsschloss

« Relocker, Schloss bohrgeschutzt der Schlossklasse »A« bei Tresor und ~ VERANKERT WERDEN.
Sicherheitsmerkmale:  Anti-fishing Anlage Schublade (jeweils 2 Schlissel inkl.)
e Zum Hinterlegen von Geld ohne « EL Elektronisches Sicherheitsschloss
Zugang zum Safeinneren und auch Bohrungen: EN 1300, Klasse A (ohne Revision) inkl.
zum Schutz von Dokumenten und » 4 Bohrungen am Boden (durchge- 9 Volt Blockbatterie
Wertsachen gegen Einbruch bohrt, @ 16 mm) inkl. Befestigungsma-
» Gesamtturstarke 85 mm terial fUr Beton (Schraube: M16 x 180)
» Wandstarke 40 mm
RAL 7035 Artikel-Nr. EAN AuBenmaBe mm HxBXT Vol. TDGL Einwurf mm kg Schlussel
lichtgrau 9006072... InnenmaBe mm HxBXT Liter HxB mm Hohe  Breite EW  Tur
D165 DB/DB T06169 ...205047 670 440 550* 68 421x363 100 260 200 2 2
445 364 421
D165 EL/EL TO6172 ...205085 670 440 550* 68 400x335 100 260 200 - -
445 364 421
D170 DB/DB TO5890 ..098779 670 650 550* 110 400x545 100 470 248 2 2
455 573 423
D170 EL/EL T05893 ..098809 670 650 550* 110 455x570 100 470 248 - -
455 573 423

* DURCH DIE BESCHLAGE ERHOHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Turdurchgangslichte
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Einbruch-Sicherheit:

S-2 gemaR EN 14450 (ECB-S)

Sicherheitsmerkmale:

* Doppelwandige Ausfuhrung mit

Feuerfalz
e Turstarke 70 mm

PowerSafe 1000

« Innenliegende Scharniere fur
90° Offnungswinkel

« Fachbdden verstellbar

« Schloss bohrgeschitzt

« Serienmafig mit Innentresor (ge-

schraubt) ausgenommen PS 300

 3-seitige Bolzenverriegelung, 16 mm

Vollstahl

RAL 7016
anthrazit
PowerSafe 300

PowerSafe 300 EL

PowerSafe 600 IT

PowerSafe 600 IT EL

PowerSafe 800 IT

PowerSafe 800 IT EL

PowerSafe 1000 IT

PowerSafe 1000 IT EL

Artikel-Nr.

TO5722

TO5723

TO05724

TO5725

TO05803

T05804

TO5805

TO5806

EAN

9006072...

..076197

..076203

..076210

..076227

..090506

..090513

..090520

..090537

AuBenmaBe mm HxBXT  Vol.

InnenmaBe mm HxBXT  Liter

300
220
300
220
600
520
600
520
800
720
800
720
1000
920
1000
920

445
365
445
365
445
365
445
365
445
365
445
365
445
365
445
365

* DURCH DIE BESCHLAGE ERHOHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM

S-2 SAFE
S-2 gemaR EN 14450 (ECB-S)

=

Versicherbar
Privat bis € 20.000

PowerSafe 300 EL

2 Ordner
PowerSafe 300

Schlossvarianten:

« Doppelbartschloss mit 2 Schlissel
(ohne Beschlag)

« EL Elektronisches Sicherheitsschloss
EN 1300, Klasse A (ohne Revision) inkl.
9 Volt Blockbatterie

400
295
400*
295
400
295
400*
295
400
296
400*
296
400
296
400*
296

24

24

56

56

77

77

99

99

TDGL
HxB mm
220x336

220x336

345x336

345x336

720x336

720x336

920x336

920x336

7 Ordner
PowerSafe 600

10 Ordner
PowerSafe 800

13 Ordner
PowerSafe 1000

uﬂf{!

Bohrungen:

« 2 Bohrungen am Boden (durchge-

bohrt, @ 12 mm) und 1 Ruickwand-

bohrung (vorgebohrt, @ 12 mm)
inkl. Befestigungsmaterial fur Beton

(Schraube: M12 x 180)

Fachbéden  Innen-
tresor

1 -

1 -

1 1

1 1

2 1

2 1

2 1

2 1

kg Schlussel Fachboéden
zusatzlich

26 2 -

26 - -

43 2 T06250

43 = T06250

55 2 S00346

55 = S00346

65 2 S00347

65 - S00347

TDGL= Turdurchgangslichte



Holzeinsatz mit 3 Laden und
Unterteilungen passend flr

* Modelle wie Atlas, Toscana, Fire Profi,

Diamant, Opal usw.
« Holz massiv, speziell fur Schmuck,
Uhren

Holzeinsatz mit 3 Laden

Holzeinsatz mit 3 Laden

Holzeinsatz anthrazit

Holzeinsatz anthrazit
in Atlas Fire 65

« Vollauszug Schubladenschiene
mit Soft Close

« Made in Austria

« passend fur Tur Durchgangslichte
ab 34 cm

1T

Holzeinsatz weil}

Die erste Lade ist mit Leder ausgelegt Fur breitere Tresore gibt es passende
und in kleine Facher unterteilt - diese Seitenteile.

sind verstellbar. Auf Wunsch kénnen

auch die beiden anderen Laden mit

Fachern versehen werden.

Farbe Artikel-Nr. EAN AuBenmalRe mm kg
9006072... Hohe Breite Tiefe
anthrazit T06439 ..217446 325 320 295 12
weill T06442 ..217712 325 320 295 12
ROTTNER

The S//'//ﬁ/ S/yé?
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EN-1 SAFE
EN 1143-1, VSO EN-1
VdS Klasse 1

] L =
Versicherbar
Gewerblich bis € 20.000
Privat bis € 65.000

Platzangebot
SE 45 Premium:

SE 65 Premium:

5 Ordner
7 Ordner

® @@

DB Standard- Elektronisches
schloss Sicherheitsschloss

ST/

AHL

Zertifizierung: VSO EN-1, EN 1143-1
Einbruchsicherheit: Klasse 1 nach VdS

Sicherheitsmerkmale:

« Einwandiger Korpus aus
hochwertigem Stahl

« Tur mehrwandig 85 mm

« Turblatt 12 mm Stahl

« Innenliegende Scharniere,
90° Offnungswinkel

* 4-seitige Bolzenverriegelung

RAL 9006
weiRaluminium
Stone SE 45

Stone SE 45 EL
Stone SE 65
Stone SE 65 EL

: - |

Stone SE 65 EL

"
) -—
2y
.\'.
Stone SE 45

GroRRraumtresore und Detailskizzen
far Ordnereinteilung finden Sie auf
www.rottner-tresor.at

Schlossvarianten:

« Doppelbartsicherheitsschloss der
Schlossklasse »A« (inkl. 2 Schlussel)

« Elektronisches Sicherheitsschloss
(ohne Revision) inkL. 9 Volt
Blockbatterie

o

Artikel-Nr. EAN AuBenmaBBe mm InnenmaBe mm Vol. TDGL Fachboéden kg
9006072... Hohe Breite Tiefe Hohe Breite Tiefe L HxB mm
T04939 ..058704 430 490 385 330 400 290 38 330x353 1 56
T04940 ..058711 430 490 385 330 400 290 38 330x353 1 56
T04942 ...058735 630 490 385 530 400 290 61 530x353 2 72
T04943 ..058742 630 490 385 530 400 290 61 530x353 2 72
TDGL= Turdurchgangslichte
ROTTNER

The S//'//f7/ 547/;{7



Zertifizierung: SZU/CZ
Einbruchsicherheit: EN-1 nach
CSN EN 1143-1

Sicherheitsmerkmale:

« Tur mehrwandig, hochwertiger Stahl

e Turblatt 10 mm
e Turstarke 65 mm
« Ringsumlaufender Feuerfalz

« Stabile Verschwindscharniere ermég-

lichen volle Raumausnutzung
e TUréffnung 90°

hellgrau
Delta 30

Delta 30 EL
Delta 40
Delta 40 EL

(BOTTNES

Delta 40 EL

« 3-seitige kraftige Flachbolzenver-
riegelung
« Einbauvoschrift liegt bei

Schlossvarianten:

« Doppelbart-Sicherheitsschloss der
EN Klasse 1 mit SchlieBzwang
(inklusive 2 Schlussel)

« EL Elektronikschloss EN 1300
Kl. B, Batteriebetrieb 9V Block
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr. EAN
9006072... Hohe
TO5807 ..090582 330
TO5808 ..090599 330
TO5809 ..090605 430
TO05810 ..090612 430

* DURCH DIE BESCHLAGE ERHOHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM

BEACHTEN SIE DIE EINBAUVOR-
SCHRIFTEN FUR WANDTRESORE
www.rottner-tresor.at

www.rottner-tresor.de

@ IN IHREM SCHRANK IST ES ZU

DUNKEL?
Siehe Sensorlight Seite 3!

AuBenmaBBe mm

Breite Tiefe
430 270
430 270
490 385
490 385

Innenmae mm

Hohe
230

230
330
330

Breite

345
345
405
405

Tiefe

EN-1 SAFE
CSN EN 1143-1
EN-1SzU/CZ

) |
Versicherbar
Gewerblich bis € 20.000
Privat bis € 65.000

Platzangebot

4 Ordner
Delta 40

Vol.
Liter
16

16
46
46

]
i
.

TDGL Fachbéden kg
HxB mm
280x210 1 28
280x210 1 28
345x305 1 42
345x305 1 42

TDGL= Turdurchgangslichte
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SONDERAU!

SONDERAUSSTATTUNG

1. Bohrung inkl. Schraube mit Diibel
Feuergeprufte Tresore haben serienmafig 1 Bohrung
am Boden. Zusatzliche Bohrungen bei Tresoren mit
gepruftem Feuerschutz sind nicht méglich.

Einwandige Tresore
Bohrung ohne Buchse

T05998

Doppelwandige Tresore
Bohrung mit Buchse
T00701

ab Sicherheitsstufe EN 1
Bohrung mit Buchse
T00702

Fachboden extra

inkl. 4 Fachbodentrager

Bei der Bestellung mussen die Abmessungen
des Innenraumes oder eines bestehenden
Fachbodens bekannt gegeben werden.
Ansonsten ist eine Bearbeitung nicht moglich.

NEBENKOSTEN

LIEFERUNGEN MIT PAKETDIENST UND SPEDITION

2. Doppelbart-Schlissel extra

ungepruft T02637
EN 1, EN2 T00758
EN 3, EN 4 T00759
EN 5 T05999

3. Zylinderschlissel extra

Innentresor, Geldkassetten, Schlusselkassetten, Brief-
kasten, Notschlusselkasten, Schlusselschranke
T04669

bis Breite 380 mm

T00859

von Breite 390 mm bis Breite 640 mm
TO0858

ab Breite 650 mm

T00857

Achtung: Ersatzschlusselbestellungen kénnen
ausnahmslos nur nach Vorlage eines
funktionstlchtigen Originalschlussels erfolgen.
ZusatzschlUssel sind Sonderanfertigungen. Es kann
eine SchlieRgarantie nur Ubernommen werden, wenn
das entsprechende SchloB zur Verflgung stand. Ein
Umtausch oder Gutschrift sowie jede Haftung far
Folgeschaden ist ausgeschlossen.

Alle Angebote sind nur fur Handel, Gewerbe und
Industrie.

Sonderausstattungen nicht bei allen Tresoren maéglich.
Preise fUr Sonderausstattungen auf Anfrage.

Fachbodentrager extra
per Set (4 Stlick)
T00865

== OSTERREICH & ™2 DEUTSCHLAND

« Bestellungen ab € 50,- netto Einkaufswert werden FRACHT FREI zum Besteller oder
direkt zum Endkunden (Drop Shipping) im Namen des Handlers geliefert.

« Laufzeit Paketdienst 2 bis 4 Werktage sowie Stuckgutspedition 3 bis 5 Werktage.

« Unter einem Bestellwert von € 50,- netto wird ein Transportkostenanteil verrechnet.

» Warenanlieferung durch Stlickgutspedition und Paketdienst wahrend offizieller Blrozeiten.

Werktags von 7:00 bis 17:00

Bei abweichenden Biirozeiten unbedingt Info an unsere Auftragsbearbeitung.

» Retouren (Gutschrift) wenn unberechtigt Manipulationsgeblhr 20 % vom Warenwert
Retouren mussen Frei Haus Rottner Tresor Osterreich geschickt werden.
Unfreie Sendungen werden nicht angenommen.

VEREINFACHTE BERECHNUNG DER VERTRAGUNGSKOSTEN. 60 MINUTEN ALL INKLUSIVE.
« Vertragungskosten finden Sie auf dem Vertragen - Preisblatt Osterreich pro Tresor.
« In dieser Tabelle sind alle lagernden Tresore angefuhrt.

Grundsitzlich gilt:

» Stockwerktransporte kdnnen nur mit einem ausgefillten und vom
Kunden unterschriebenen Transportfragebogen ausgeflihrt werden.
AT die Zustellungskosten sind in drei Zonen aufgeteilt.

« Die Tarife fur Vertragen basieren auf dem Einsatz eines Zwei-Mann-Teams und sind inklusive
Aviso, Zustellung bis Verwendungsstelle, Auspacken, Verpackungsmaterial-Entsorgung,
Verankerung, 60 Minuten Vorort Arbeitszeit.

Vorausgesetzt die Umstande vor Ort erlauben eine Verankerung.

« Laufzeit AT ca. 10 Werktage

Zeitfenster, Fixtermine, vor Ort Besichtigung sowie Zoneneinteilung finden Sie im Preisblatt.
Zusatzliche Arbeitszeit, Zusatzequipment usw. wird im nach hinein nach
tatsdachlichem Aufwand berechnet. Die Kosten finden Sie im Preisblatt.

« Fur DE gelten die gleichen Bestimmungen laut Vertragen-Preisblatt Deutschland.
Nur eine Zone flir ganz Deutschland — ausgenommen Inseln.
Laufzeit DE ca. 14 Tage
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Far die Prafung von Wertbehaltnissen
wird zwischen Einbruchschutz und
Feuerschutz unterschieden. Beide Prui-
fungen werden nach europaweit fest-
gelegten Kriterien von unabhangigen
Testinstituten durchgefuhrt.

Zum Beispiel: VdS Schadensverhltung
GmbH in Koln, der ESSA, dem VDMA
oder der Materialprufungsanstalt der
Technischen Universitat Braunschweig.
Entsprechend dem Testergebnis wer-
den die gepruften Wertschutzschranke

f‘h ———
1SSTUFEN

nach Widerstandsgraden klassifiziert.
Diese Angaben sind unter anderem
wichtig fur die Versicherungseinstu-
fung des Tresorinhaltes.

Sicherheitsstufe /
Widerstandsgrad

Wertbehaltnisse ohne
Sicherheitseinstufung /
Widerstandsgrad

S1 nach EN 14450

S2 nach EN 14450
ECB-S
S2

EN-0 nach CSN
EN 1143-1SzU/CZ

EN (0) nach EN 1143-1
VdS Klasse N (0)
VSO EN-0

EN-1 nach CSN
EN 1143-1SzU/CZ

I nach EN 1143-1
VdS Klasse | ECBS
EN-1

VSO EN-1

Il nach EN 1143-1
VdS Klasse Il
ECB-S EN-2

VSO EN-2

Il nach EN 1143-1
VdS Klasse Il
ECB-S EN3, VSO EN-3

IV nach EN 1143-1
VdS Klasse IV
ECB-S EN-4

VSO EN-4

IV nach EN 1143-1
VdS Klasse IV KB

V nach EN 1143-1
VdS Klasse V

V nach EN 1143-1
VdS Klasse V KB

Kurzbeschreibung

Einwandiger bzw. doppelwandiger Stahlkorpus,
Tur ein- oder doppelwandig

Einwandiger Stahlkorpus. Doppelwandige Tur.
Schloss der Klasse A nach EN 1300

Komplett doppelwandig
Schloss nach EN 1300 Klasse A

Freistehender Wertschutzschrank
(Mébeltresor) Doppelwandig
Gepruftes Schloss der Klasse 1

Freistehender Wertschutzschrank
(Mébeltresor) Doppelwandig
Gepruftes Schloss der Klasse 1

Freistehender Wertschutzschrank (Mébeltresor)
Doppelwandig Gepruftes Schloss der Klasse 1

Freistehender Wertschutzschrank
(M&beltresor) oder Einbauschrank
(Wandtresor), Doppelwandig
Gepruftes Schloss der Klasse 1

Freistehender Wertschutzschrank (Mébeltresor),

Tur und Korpus mehrwandig,
Ringsumlaufender Feuerfalz
Schloss der Klasse B nach EN 1300

Freistehender Wertschutzschrank (Mébeltresor),

Tur und Korpus mit Spezialfillung
Schloss der Klasse B nach EN 1300

Freistehender Wertschutzschrank (Mébeltresor),

Mehrwandig, Allseitig mit Spezialfullung gefullt.
Zwei Schlosser der Klasse B nach EN 1300

Freistehender Wertschutzschrank (M&beltresor),
Mehrwandig, Tur und Korpus mit Spezialfullung.

Zwei Schlésser der Klasse B nach EN 1300

Freistehender Wertschutzschrank (Mobeltresor),
Mehrwandig, Tur und Korpus mit Spezialfullung.

Zwei Schlésser der Klasse B nach EN 1300

Freistehender Wertschutzschrank (M&beltresor),
Mehrwandig, Tur und Korpus mit Spezialfullung.

Zwei Schlosser der Klasse B nach EN 1300

* RU = Resistent Units (Widerstandseinheiten)

Sicherheitsmerkmale

Minderwertiger Einbruchschutz

Geprufter Einbruchschutz nach
EN 14450

Geprufter Einbruchschutz nach EN
14450

Durch SZU - CZ geprufter Einbruch-
schutz nach EN 1143-1

Geprufter Einbruchschutz nach EN
1143-1 mit garantierten Widerstandsein-
heiten 30/30 RU*

Durch SZU - CZ geprufter Einbruch-
schutz nach EN 1143-1

Geprufter Einbruchschutz nach EN
1143-1 mit garantierten Widerstandsein-
heiten 30/50 RU*

Geprufter Einbruchschutz nach EN
1143-1 mit garantierten Widerstandsein-
heiten 50/80 RU*

Geprufter Einbruchschutz nach EN
1143-1 mit garantierten Widerstandsein-
heiten 80/120 RU*

Geprufter Einbruchschutz nach EN
1143-1 mit garantierten Widerstandsein-
heiten 120/180 RU*

Geprufter Einbruchschutz nach EN
1143-1 mit garantierten Widerstandsein-
heiten 120/181 RU* KB => Kernbohr-
schutz

Geprufter Einbruchschutz nach EN
1143-1 mit garantierten Widerstandsein-
heiten 180/270 RU*

Geprufter Einbruchschutz nach EN
1143-1 mit garantierten Widerstandsein-
heiten 180/271 RU* KB => Kernbohr-
schutz

Versicherungseinstufung

AT/D: Nach Absprache mit der
Versicherung.

AT: Nach Absprache mit der Versiche-
rung. D: privat versicherbar bis 5.000 €,

AT: nach Absprache mit der Versiche-
rung. D privat versicherbar bis 20.000 €,

AT: privat versicherbar bis 20.000 €,
gewerblich bis 10.000 €. D: privat ver-
sicherbar bis 40.000 €, gewerblich bis
10.000 €

AT: privat versicherbar bis 20.000 €,
gewerblich bis 10.000 €. D: privat bis
40.000 €, gewerblich bis 10.000 €

AT/D: privat versicherbar bis 65.000 €,
gewerblich versicherbar bis 20.000 €

AT/D: privat versicherbar bis 65.000 €,
gewerblich versicherbar bis 20.000 €

AT/D: privat versicherbar bis 100.000 €,
gewerblich versicherbar bis 50.000 €

AT/D: privat versicherbar bis 200.000 €,
gewerblich versicherbar bis 100.000 €

AT/D: privat versicherbar bis 400.000 €,
gewerblich versicherbar bis 150.000 €

AT/D: privat versicherbar nach Abspra-
che mit dem Sachversicherer, gewerb-
lich versicherbar bis 250.000 €

AT/D: privat versicherbar nach Abspra-
che mit dem Sachversicherer, gewerb-
lich versicherbar bis 250.000 €

AT/D: privat versicherbar nach Abspra-
che mit dem Sachversicherer, gewerb-
lich versicherbar bis 375.000 €

Bei den angefuihrten Hochstversicherungssummen handelt es sich um unverbindliche Angaben.

ROTTNER
The Spiritof Safety



Sicherheitsstufe /
Widerstandsgrad
Nicht geprufte Tresore
UL- Test 1/2 Stunde
UL- Test 1 Stunde

UL- Test 2 Stunden

ETL - Fire Testing
1/2 Stunde

ETL - Fire Testing
1 Stunde

ETL - Fire Testing
2 Stunden

LFS 30 P nach

EN 15659

LFS 60 P nach
EN 15659

S60P

S 60 DIS

S120P

S 120 DIS

Die Widerstandseinheiten sind nach
Teil/Vollzugriff angegeben. Rottner Tre-

Kurzbeschreibung

Einwandiger bzw. doppelwandiger Stahlkorpus,

Tur ein oder doppelwandig

1/2 Stunde Test bei 843°C
Innentemperatur bleibt 1/2 Stunde unter 177°C

1 Stunde Test bei 927°C
Innentemperatur bleibt 1 Stunde unter 177°C

2 Stunden Test bei 1010°C
Innentemperatur bleibt 2 Stunden unter 177°C

1/2 Stunde Test bei 843°C
Innentemperatur bleibt 1 Stunde unter 177°C

1 Stunde Test bei 927°C
Innentemperatur bleibt 1 Stunde unter 177°C

2 Stunden Test bei 1010°C
Innentemperatur bleibt 1 Stunde unter 177°C

30 Minuten leichter Feuerschutz

60 Minuten leichter Feuerschutz

60 Minuten Feuerschutz bei 1090°C fur Papier
Max. Temp. Erhéhung um 150°C.
Relative Luftfeuchtigkeit im Schrank max. 85 %

60 Minuten Feuerschutz bei 1090°C
Max. Temp. Erhéhung um 30°C.
Relative Luftfeuchtigkeit im Schrank max. 85 %

120 Minuten Feuerschutz bei 1090°C
Max. Temp. Erhéhung um 150°C.
Relative Luftfeuchtigkeit im Schrank max. 85 %

120 Minuten Feuerschutz bei 1090°C
Max. Temp. Erhdhung um 30°C.
Relative Luftfeuchtigkeit im Schrank max. 85 %

schleifer oder Brennschneider. Uber

einige der beim Test verwendeten Spe-

|
F

Sicherheitsmerkmale

Kein Feuerschutz, keine Zertifizierung

UL = (Underwriters Laboratory)
Fire Endurance Testing

UL = (Underwriters Laboratory)
Fire Endurance Testing

UL = (Underwriters Laboratory)
Fire Endurance Testing

ETL Semko Fire Testing
for digital media

ETL Semko Fire Testing
for digital media

ETL Semko Fire Testing
for digital media

30 Minuten leichter Feuerschutz
EN 15659

60 Minuten leichter Feuerschutz

FeuerstoR- und Sturzprifung
aus 9,15 Meter

FeuerstoR- und Sturzprifung
aus 9,15 Meter

FeuerstoR- und Sturzprifung
aus 9,15 Meter

FeuerstoR- und Sturzprifung
aus 9,15 Meter

Schutz. Aber nur die feuergetesteten
Tresore bieten garantiert gepruften

EUERSCHUTZ |

FEUERSCHUTZ

Dokumente/Papier

Dokumente/Papier

Dokumente/Papier

CDs, DVDs, USB drives, Memory sticks
und MP3 (keine Disketten, Foto-Nega-
tive, Audio, Video usw.)

CDs, DVDs, USB drives, Memory sticks
und MP3 (keine Disketten, Foto-Nega-
tive, Audio, Video usw.)

CDs, DVDs, USB drives, Memory sticks
und MP3 (keine Disketten, Foto-Nega-
tive, Audio, Video usw.)

Dokumente/Papier

Dokumente/Papier

Dokumente/Papier

Datentrager

Dokumente/Papier

Datentrager

Satz vorbehalten. Abweichungen

Anderungen und Irrtiimer in Druck und

in

sor bietet Ihnen hierzu Tresore mit Zah-
lenkombinationsschléssern und  Elekt-
ronik-Zahlenschldssern an.

Zum Thema Einbruchschutz
Wegen der Schlusselaufbewahrungs-
klausel bzw. dem hohen Risiko eines
Schlusseldiebstahls empfehlen die Ver-
sicherungen ein Zahlenschloss.

Bei dem Test kommen alle mechani-
schen, elektrischen und thermischen
Werkzeuge zum Einsatz, mit denen
auch Unbefugte versuchen koénnten,
einen Tresor zu 6ffnen, z. B. Vorschlag-
hammer, Bohrmaschinen,  Winkel-

zialwerkzeuge bewahren die Prufinsti-
tute Stillschweigen, um Nachahmun-
gen zu verhindern.

Zum Thema Feuertest

Ein Schrank der Sicherheitsstufe A ist
schon sicherer als z. B. ein Kleider-
schrank. Bei Sicherheitsstufe B vermin-
dert die Feuerschutzisolierung nach
DIN 4102 die Hitzeentwicklung im Tre-
sor. Oft reicht das aus; ,laut Statistik”
ist die Feuerwehr im Brandfall in ca. 27
Min. zur Stelle.

EN 1143-1 geprufte Schranke bieten
durch ihre Fualllung noch gréReren

Feuerschutz und unbegrenzte Versi-
cherungseinstufung im Brandfall.

Feuergepriift heiBt: Feuertest bei
1090° Uber 60 Min. / 120 Min. in einem
Spezialbrandofen und anschlieRender
Sturztest aus 9,15 m Hoéhe.

Alle Tresore mit einem Gewicht unter
1000 kg mussen im Betonboden oder
in der Betonwand verankert werden
und sind deshalb mit einer dement-
sprechenden Verankerungseinrichtung
versehen.

Male, Gewicht und Farbe moglich.

Die angegebenen Daten entsprechen
dem aktuellen Stand 11/2022.

Alle Angaben ohne Gewahr.

Alle Produkte werden ohne Dekora-
tionsinhalt geliefert.

Unsere Geschiftsbedingungen finden
Sie unter www.rottner-tresor.at.

Die MaRe fur Ordner in den System-
zeichnungen entsprechen einem Stan-
dardordner mit Breite 78 mm x Hohe
318 mm x Tiefe 290 mm.



Osterreich

Rottner Tresor GmbH
A-4880 St. Georgen i. A.
Thern 17

T: +43(0) 7667 6600 80
F: +43(0) 7667 6600 649

office@rottner-tresor.at
www.rottner-tresor.at

Deutschland
Rottner Security GmbH

D-59823 Arnsberg-Oeventrop

Auf dem Holzplatz 10

T: +49 (0) 2937 9674 0
F: +49 (0) 2937 9674 30

vertrieb@rottner-tresor.at
www.rottner-tresor.de

Nederland, Belgié,
Luxemburg

Rottner Tresor BV
NL-1447 KC Purmerend
Meerland 2b

T. +31(0) 237070908
F: +31(0) 232382 00 976

info@rottner-tresor.nl
www.rottner-kluizen.nl

United Kingdom
Rottner Security UK Ltd.

B70 OAZ West Bromwich
Unit 2A, Charles Street

T: +44(0) 1234 376 767
F: +44(0) 1234 376 600

info@rottner-security.co.uk
www.rottner-security.co.uk

Schweiz, Liechtenstein
Hedaco AG

LI-9487 Gamprin-Bendern
Eschnerstrale 81

T: +423(0) 237 67 94
F: +423(0) 237 67 99

mail@hedaco.com
www.rottner-tresor.ch

Romania, Hungary,
Bulgaria,

Rottner Security Romania S.R.L.
RO-500397 Brasov
Str. Branduselor nr. 74

T. +40 (0) 268 421 462
F:  +40 (0) 268 421 094
office@rottner-security.ro
www.seifuri-rottner.ro

Hungary

T: +36 (0) 1550 7322
iroda@rottner-security.hu
www.rottner-security.hu

- Einbruch-

Slovakia, Czech Republic

Rottner Security Slovensko s.r.o.
SK-82105 Bratislava
Hrachova 16A

T: +421(0) 905 422 614
+421 (0) 917 224 005
+420 (0) 731 502 222 (CZ)

office@rottnersecurity.sk
office@rottnersecurity.cz
www.rottner-trezory.sk
www.rottner-trezory.cz
www.rottner-trezory.pl

South Africa

Rottner Roberts Security (PTY) Ltd.
Unit 4, River Park 2

35 Columbus Crescent

Rivergate

Cape Town

Western Cape

7441

T. +2776 3016172

office@rottner-security.co.za
www.rottner-security.co.za

u. Feuerschulz

Alle Tresore mit einem Gewicht von
unter 1.000 kg mussen in Beton-
boden oder in der Betonwand ver-
ankert werden und sind deshalb mit
einer dementsprechenden Veran-
kerungseinrichtung versehen.

Anderungen in Preis- und Produkt-
beschaffenheit behalten wir uns
jederzeit vor. Die angegebenen
Daten entsprechen dem aktuellen
Stand 12/22.

MaR- und Gewichtsdifferenzen sind
material- und fertigungsbedingt.
Druck- und Satzfehler, sowie
Farbabweichungen vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewahr. Alle
Produkte werden ohne Dekora-
tionsinhalt geliefert.

Dieser Katalog ersetzt alle vorher-
gehenden Preislisten und ist bis auf
Widerruf gultig.

Unsere Geschaftsbedingungen fin-
den Sie unter www.rottner-tresor.at
& www.rottner-tresor.de

ROTTNER
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